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Kokyo

京都府ものづくり補助金により共同開発
2018年3月2日　販売開始（既に600件以上の問い合わせ）

・レーザーが不安定（壊れやすい）
・レーザーの繰り返し速度が遅い
・レーザーの照射範囲が小さい

開発したきっかけ

従来のレーザークリーナー



Kokyoマンガの題材になるほど人気

「光学探偵　南禅寺景光」

https://youtu.be/FY7HyY0ogZU

https://youtu.be/FY7HyY0ogZU


Kokyoレーザークリーナー

https://www.youtube.com/watch?v=65grd8mYRYs

https://www.youtube.com/watch?v=65grd8mYRYs


Kokyoレーザークリーナー



Kokyoレーザークリーナーの構成図

・高安定 
・繰り返し速度が速い 
　　10万発/秒 
・高出力100W

レーザーの照射エリアを 
任意に変更



Kokyo最大照射エリアは 40cm



Kokyo照射エリアが広い例

https://www.youtube.com/watch?v=1jIT3cQjIbY

https://www.youtube.com/watch?v=1jIT3cQjIbY


Kokyoブロック塀の落書き除去

https://www.youtube.com/watch?v=6Y_jadyG1bk

https://www.youtube.com/watch?v=6Y_jadyG1bk


Kokyo最小スポット径は 20μm

μmレベルの精度で 
クリーニングが可能



Kokyo

https://www.youtube.com/watch?v=w2ezW1oe-xk

https://www.youtube.com/watch?v=w2ezW1oe-xk
https://www.youtube.com/watch?v=w2ezW1oe-xk


Kokyo

ビーム強度は最大で　数10MW/cm2

→ 数kWのレーザークリーナーを凌駕

スポット径とビーム強度



Kokyo高いビーム強度の例

https://www.youtube.com/watch?v=IFsXLuloDtg

https://www.youtube.com/watch?v=IFsXLuloDtg


Kokyo金属系



Kokyo木材・アクリル・セメント

金属上の 
セメントを 
除去

セメント上の 
塗装を 
除去



Kokyoレーザーのエネルギーの影響



Kokyo金属の場合は　防錆効果も！

鉄＋酸素＋水→赤サビ

赤サビ
防錆効果

鉄＋酸素　　→透明に見えるほど薄い酸化膜（黒サビ）



Kokyo最後に　他社製品との比較

光響 他社

カスタム可能 ◎ ×

レーザースキャン軸 2軸 手動 or 1軸

自動クリーニングエリア 面（～400×400mm） 線（～10×100mm）

レーザースキャン速度 ～50m/s 手動のため 数m/s

ソフト画面の言語 日本語 英語？中国語？日本語？

電源コンセント AC100V 
（家庭コンセント）

？

外部制御 ◎ なし？

★ μmレベルの精度で　クリーニングが可能 
★ クリーニングの再現が可能 
★ ビーム強度は最大で　数10MW/cm2




